
Электрический сигнализатор  
ESG 3000 UPZ



В качестве замены сигнального средства 
ТАЙФУН CO2 (пневматический гудок 
локомотива) и альтернативы всем другим 
электрическим сиренам мы разработали 
электрический сигнализатор ESG 3000 
UPZ.

Электрический сигнализатор ESG 
3000 UPZ характеризуют следующие 
отличительные особенности:        

эргономичная и компактная конструкция

малый вес  

длительное время работы аккумулятора 

простота обслуживания

Составные части электрического 
сигнализатора ESG 3000 UPZ: 

корпус ESG 3000 с ручкой и лямкой для 
переноски 
сменный аккумулятор, резервный 
аккумулятор и единое внешнее зарядное 
устройство для обоих аккумуляторов 
два замка-выключателя с ключом 
кабель управления длиной 10 м с ручным 

выключателем 
По требованию мы можем предложить 
штатив, транспортный чехол, запасной 
аккумулятор и и запасное зарядное 
устройство.

Опционально к электрическому 
сигнальному датчику ESG 3000 UPZ: 
 
штатив 
транспортная сумка

Электрический сигнализатор 
ESG 3000 UPZ

Продажа

Технические данные: 
вес около 10,6 кг вместе с аккумуляторами  

 
Аккумуляторы:  
блок аккумуляторов Li-Ion 11,25 В / 8850 
мА/ 99,6 Вт-час / 490 г 
 
блок аккумуляторов Li-Ion 11,25 В / 8850 
мА/ 33,2 Вт-час / 170 г 

 
Зарядное устройство: 
универсальное зарядное устройство 65 Вт 
SMBUS


